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[ Exaktmischer hochwertig - langlebig l

Konusgitter feuerverzinkt Spritzschutzblech verschraubt (abnehmbar)
- 8 mm starkes Baustahlgitter

bei Beftillung ,, Trichterwirkung“ durch konische Form
‘orm verhindert seitliches ,uberschwappen*

Getriebelbersetzungen
400 - 80OESK =  8:1
900 - 1500ESK = 11,3:1
(800ESK ist auch mit Getriebe 11,3:1

Kessel aus Feinkornstahl QS

400 - 800ESK Wandstérke = 4mm

900 - 15OOESK Wandstéarke =bmn
AuBen verstérkt
3 Rihrarme /

1 400ESK 500ESK 800ESK 900ESK 1000ESK 1200ESK



Exaktmischer

(Grundpreise)

Exaktmischer 400ESK wischmenge: 400 Liter

Kessel-@/ Hohe.: 110x63cm - Volumen: 560 Liter - Schlepperbed: ab 30 PS - Gewicht: 425kg
Getriebeiibersetzung 8:1/ 3 Rihrarme / Kesselblech: 4 mm

Exaktmischer 500ESK wmischmenge: 500 Liter 3.41 0,00 3

Kessel-@/ Héhe: 125cm H=63cm - Volumen: 730 Liter - Schlepperbedarf ab 50 PS - Gewicht: 520kg
Getriebetibersetzung 8:1 / 4 Rihrarme / Kesselblech: 4 mm

3.850,00 €

Exaktmischer 800ESK wischmenge: 800 Liter

Kessel-@/ H6he: 150cm H=75 cm - Volumen: 1100 Liter - Schlepperbedarf ab 60 PS - Gewicht: 600kg
Getriebelibersetzung 8:1 /4 Rihrarme / Kesselblech: 4 mm

2.990,00€ || ¢
-

Exaktmischer 800ESK mit Getriebe 11,3:1 JCRR[VKI[IES

kontrollierteres anfahren (vorallem bei zéhen MischmaBen)

Exaktmischer 900ESK wischmenge: 900 Liter [ai:ElVEI[VES

Kessel-@/ Héhe: 168cm H=75cm - Volumen: 1400 Liter - Schlepperbedarf ab 80 PS - Gewicht: 750kg

Getriebedbersetzung 11,3:1/ 5 Rihrarme / Kesselblech: 5 mm /
Kessel zusélzlich innen durch Verstrebung & auBBen durch Teilring verstérkt

Exaktmischer 1000ESK wischmenge: 1000 Liter 5-620,00 €

Kessel-@/ Héhe: 178cm H=75cm - Volumen: 1800 Liter - Schlepperbedarf ab 90 PS - Gewicht: 800kg

Getriebetibersetzung 11,3:1/ 5 Rihrarme / Kesselblech: 5 mm /
Kessel zusétzlich innen durch Verstrebung & auBen durch Teilring verstérkt

Exaktmischer 1200ESK WMischmenge: 1200 Liter 6.380,00 €

Kessel-@/ Hohe: 188em H=75cm - Volumen: 2200 Liter - Schlepperbedarf ab 100 PS - Gewicht: 900kg

Getriebeubersetzung 11,3:1 / 5 Rihrarme / Kesselblech: 5 mm /
Kessel zusétzlich innen durch Verstrebung & aulen durch Teilring verstéarkt

Exaktmischer 1500ESK wischmenge: 1500 Liter 8.1 90,00 3

Kessel-@/ Hohe: 225cm H=75cm - Volumen: 3000 Liter - Schlepperbedarf ab 130 PS - Gewicht: 1150kg
. geteiltes Abdeckgitter
|

‘ Getriebeiibersetzung 11,3:1 /6 Rihrarme / Kesselblech: 5 mm /
Kessel zusétzlich innen durch Verstrebung & auen durch Vollring verstérkt

Zubehor

(Aufpreise)

Seitenwandabstreifer

Empfehlenswert bei zdhem Mischgut
wie z.B. erdfeuchter-Beton

215,00 €

WasseranschluB  Ejnfillverbreiterung
mit Beregnung 2 Stiick Aufschraubblech

(1/2" - Anschluss) (Hohe = 30cm )

Schwenkbare Verldngerung
Auslaufrutsche der Auslaufrutsche
(offene Ausfihrung) (abnehmbar)
N Aufpreis: Lénge 80cm

325,00 €

315,00 €

Seitliche Einfahrtaschen

(bei Getriebemotor-Ausfiihrungen)

Einfallbdgel

(erforderlich bei
mechanischem Frontlader)

""" 125,00 €

Auslauf- zusétzlich auch
Schieberéffnung mit Steuergerat
. lieferbar
hydraulisch

Aufpreis:

825,00 €

Preis auf Anfrage




Fahrwerk fiir Exaktmischer (gegen Aufpreis) Antrieb mit Getriebemotor (Aufpreise)

2

Fah rwerk ff;‘:" Exakfmischer (ohne Strallenzulassung)
mit Bereifung 11,5/75-15 Sicherheits-Abschaltung
g 2-290’00 € (bei Konusgittertffnung)

o, . . Abb. 800ESK mit
Fahrwerk fir Exaktmischer mit Straenzulassung 18,5 KW Getriebemotor
Massive Zugdeichsel

inkl. TUOV-Abnahme (Beleuchtung etc.) Preis auf Anfrage
(demontierbar) »

GroBe Bereifung 15,0/55-17 PPY. 03
’
Aufstieg mit 2 Stufen | 395,00 € |

Aufstieg mit 3 Stufen

Qualitéts-Stirnradgetriebemotore
von 15 - 30 KW

15,0 KW 400V 575000€ | 22,0 KW 400V g 690 00 €

Aufpreis (anstatt serienméidBiger Gelenkwelle)

Gelenkwelle BaugréBe 6 mit
einseitigem Weitwinkelgelenk 670500 3
(und Scherschraube); Ldnge: 160 cm Abb. Aufstieg

.2 Stufen* Abb. Bereifung 15,0/565-17

(abnehmbar)

Antrieb mit Hydraulikmotor (gegen Aufpreis)

400ESK: 1.750,00 €

A enoniessy 18,5 KW 400V 6.360,00€ 30,0 KW 400V g 15000 €

IndividuellelGestaltung

nachzZiKundenwunsch
1200ESK:  2.550,00 € — "

: ; ; mafgefertigte
1500ESK:  2.950,00 € ] < Elagoanes
# 900ESK: 2.140,00 € - AL
Olmotor aufgesteckt & verschraubt : e SToo _\
(jederzeit abnehmbar) KesselhGhen ) ' 2\ ‘ Antrieb nach Bedarf

1000ESK: 2.290,00 €
500ESK: 1.820,00 €

Druckbegrenzungsventil
erforderlich bei mehr als 180 bar Druck (bei Antriebsmaschine) 345’00 €
verschiedenste
Rahmenerh6hungen
Mengenteiler 395.00 €
erforderlich bei einer Férderleistung (ber 80 Liter y

H Alle Preise zuziiglich Mehrwertsteuer



Walzenbreite von 200 - 283cm fiir Schlepper von 50 - 350PS

* Abbildung
mit Sonderbreite

3-fach-gekropfte ) . >
Verteilerzinken | Optimale Verterlungj >

Héchste Leistung

Optimal ibersetztes Getriebe '
mit zusétzlichem Uberlastschutz

Durchdachte Form und Anordnung
der Schaufeln

Breite: 300mm
Héhe: 210mm

Herkules 2002 & 230
serienmaBig wasserbefiillbar

Heckanbau

(optional®)

Wasserbefiillbare
Trommeln

Anbaubock mit Umkehrgetriebe

(zur Verwendung an der

Schwenkbereich: Front- und Heckhydraulik)

Herkules 2002/ 230 1 Zylinder beidseitig je 15°
Herkules 290 2 Zylinder beidseitig je 20°

(ausgenommen Herk. 290)

* das Modell
Herkules 290 ist
serienmalig in

_ = JFront- &
Herkules 230:  ca. 300 Liter je Seite BN [{ockausfahrung

- gréte Stabilitdt im Schwenkbereich (60mm Lagerbolzen) Hekules 2002: ca. 200 Liter je Seite
- doppelwirkender Zylinder
- massiver Anbaubock & Getrieberahmen




HERKULES 2002 (Grundpreise) HERKULES 230 (Grundpreise)
fliir Schlepper von 80- 200PS fiir Schlepper von 100 - 250PS

Massiver Anbaubock & Getrieberahmen Massiver Anbaubock & Getrieberahme

SerienméBig schwenkbar Serienm&Big schwenkbar %

 Gesamtvolumen: 400 Liter  Gesamivolumen: 600 Liter

(sollte i Breffe der Schlepperspur nicht tiberschreiten) (sollte die Breite der Schlepperspur nicht (iberschreiten)

Walzendurchmesser ohne Schaufeln: 63cm (@) / mit Schaufeln: 108cm (@)  Walzendurchmesser ohne Schaufeln: 77cm (@) / _mit Schaufeln: 122cm (D)

Siloverteiler ,,HERKULES 2002* Siloverteiler ,HERKULES 230"

Heckausfihrung 6.050,00 € Heckausfihrung 8.050,00 €

Siloverteiler ,HERKULES 230“
Front- und Heckausfihrung

Siloverteiler ,HERKULES 2002*
Front- und Heckausfihrung

(mit Umkehrgetriebe) : :
6.810,00 € (ol Jnkenpenions) 8.650,00 €
Uberlastsicherung im GroBziigig dimensioniertes Jswws ~ = Grofziigig dimensioniertes Uberlastsicherung im
Rahmen integriert Getriebe | : Getriebe S Rahmen integriert
— — 4 " #' -
Sternratschenkupplung 1400Nm) (Ubersetzung 4,13:1) - (Ubersetzung 8,10:1) (Sternratschenkupplung 1500Nm)

Wir empfehlen mindestens eine einseitige Weitwinkelgelenkwelle (Baugréi3e 6) Wir empfehlen mindestens eine einseitige Weitwinkelgelenkwelle (Baugrdl3e 6)

n Alle Preise zuzliglich Mehrwertsteuer m



HERKULES 290 (Grundpreise) Zubehor (Aufpreise)
fiir Schlepper von 190 - 350PS Hydraulischer Antrieb fiir Siloverteiler

Der hydraulische Antrieb ist jederzeit demontierbar (abschraubbar).

LEISTUNSGFAHIGER ~ Serienmdfig fiir
MASSIVER Front- und ”eCkﬂﬂbﬂll Hydraulischer Antrieb fir HERKULES 2002 2.280,00 €

Massiver Anbaubock pulverbeschichtet Hydraulischer Antrieb fir HERKULES 230 b '2.450,00 3

e S H Antrieb far )| 2.910,00¢€

Schwenkbereich f e Seite: 20° Unser ,Herkules 230" wird mit der Breite 200cm gefertigt.

Durch die aufschraubbaren Verbreiterungen kann die Maschine 1.050,00 €
Jjederzeit auf die Breite von 230cm erweitert werden.

€. ~ Gelenkwelle BaugréBle 4

(sollte die Breite der Schiepperspur 2
T & (Lange 120cm)

nicht tiberschreiten)

Walzendurchmesser: ohne Schaufeln: 94 cm (@) / mit Schaufeln: 135¢cm (@)

Siloverteiler ,HERKULES 290“

Front- und Heckausfihrung
(mit Umkehrgetriebe)

Gelenkwelle Baugrofe 6

—— )) (Lénge 120cm)

Gelenkwelle BaugréBe 6
mit einseitigem Weitwinkelgelenk

(Lénge 120cm) " 590,00 €

GroBziigig dimensioniertes | Uberlastsicherung im Rahmen

; integriert
Getriebe | Integrie Gelenkwelle BaugréBe 6

mit beidseitigem Weitwinkelgelenk

(Lénge 120cm) " 825,00 €

m Wir empfehlen eine beidseitige Weitwinkelgelenkwelle (BaugréRe 6) Alle Preise zuziiglich Mehrwertsteuer



Wartungsfreie Lagerung

Giilleriihrwerk

Garantierte Ersatzteilversorgung

RiihrfliigelgréBen

*Bei Riihrfligel @600

4 \’Fﬁ“ unbedingt empfehlenswert:
M__ N : - Doppelte Abdichtung
(mit Kegelrollenlagerung)

- Gelenkwelle A8

Wir empfehlen grundsétzlich eine
Gelenkewelle Baugrile 6.

Bei der RihrfliigelgréBe @600mm
empfehlen wir eine Gelenkwelle
BaugréBe 8. - -
(Gatorkwaiton suf Safe 10) Doppelte Abdichtung  (Zusatzoption)

Extrem langlebige Abdichtung
/i/ Bei runden, offenen Gruben empfehlen

= S
— Zusétzlich ist die Riihrwerkswelle
y S aus hochlegiertem Werkzeugstahl
. [

wir grundsétzlich ein Gillerihrwerk
* Bei Riihrfliigel @ 600 unbedingt empfehlenswert

T mit der Lange: Grubentiefe + 1,0 Meter.

e

N

—_— e —
- R—— " _ .
> f R — —_—— -
A5 5,5 & 6,0 Meter serienmé&Big mit seitlichen Vers_tgrkungen am Rohr
(o) e ] ete
(kxevome / 3x Mitte/ 1x hinten)

m Unsicher welche Lange und Ausfiihrung? Dann fragen Sie Ihren Handler oder kontaktieren Sie uns unter +49 (0) 8631 69700-11



Gilleriihrwerk (Grundpreise) 'Doppelte Abdichtung: Mit Kegelrollenlagerung (Zug und Druck)

GMX 3,0 Meter 1ir Grubentiefe bis 2,5 Meter 2.050,00 €

mit Rihrfitigel @ 500 mm / 3x gelagert / Gewicht: 150 kg

595,00 €

GMX 3,5 Meter fiir Grubentiefe bis 3,0 Meter
mit Rihrfligel @ 500 mm / 4x gelagert /: Gewicht: 160 kg

390,00 €
GMX 4,0 Meter fir Grubentiefe bis 3,5 Meter

mit Ruhrfliiigel @ 500 mm / 4x gelagert / Gewicht: 170kg

GMX 4,5 Meter fiir Grubentiefe bis 4,0 Meter

mit Ruhrfiigel @ 500 mm / 4x gelagert / Gewicht: 180 kg

GMX 5,0 Meter fir Grubentiefe bis 4,5 Meter
mit Rihrfligel @ 500 mm / 4x gelagert / Gewicht: 190 kg

GMX 5,5 Meter ir Grubentiefe bis 5,0 Meter 2.81 0,00 €

mit Rahrfitigel @ 500 mm / 4x gelagert / Robhr seitlich doppelt verstérkt / Gewicht: 225kg

Aufsteckgetriebe mit Flansch

GMX 6,0 Meter fir Grubentiefe bis 5,5 Meter m Riihrfliigel angeschliffen (mit Schneide) 80,00 €

mit Rihrfligel @ 500 mm / 5x gelagert / Rohr seitlich doppelt verstérkt / Gewicht: 250kg

Begrenzungsseil flir Schwenkbock

R uhrflugel Runhrfligel driickend oder saugend(eckige Gruben) Gelenkwelle ,Baugréf3e 6

‘l

YL

Durchmesser  Schlepperbedarf ~ Aufpreis bei kpl. Rihrwerk  Einzelpreis:

500mm  ab30PS 370,00 €

o *Bei Rihrfliigelgréfe 600
530mm  ab80PS 460,00 € l, Gelenkwelle ,Baugréfe 8“ [msswidhessdoniumin

e J‘-& (Lange 120cm)

600mm  ab 120 PS | 135,00 € | 495,00 € _ (Lénge 120cm)
=9 * Bei der RihrfligelgréBe @ 600mm empfehlen wir die ) j‘,
,Doppelte Abdichtung“ ; L
Pp = Alle Preise zuziglich Mehrwertsteuer m



Hydraulischer Anbaubock (Aufpreis)

Riihrwerkswellen

(als Ersatzteil)

Komplett montiert und gelagert (ohne Riihrfliigel/ ohne Anbaubock)

S ———— R T W

Riihrwerkswelle komplett
Stufen! konirolllert Riihrwerkswelle komplett
urenios, Kkontroiiiertes
Riihrwerkswelle komplett
Ablassen und heben des
Riihrwerkswelle komplett

Riihrwerks
Riihrwerkswelle komplett

Riihrwerkswelle komplett

Aufpreis: Riihrwerkswelle komplett

-“

Artikelnummer Stiickpreis:
3,0 Meter  cux 9005330 1.260,00 €
3,5 Meter  cwx 9005335 1.420,00 €
4,0 Meter  GMX 9005340 1.480,00 €
4,5 Meter  Gx 9005345 1.550,00 €
5,0 Meter GMX90053-5.0 1.610,00 €
5,5Meter  GMX 90053-5,5 1.770,00 €
6,0 Meter  GuX 9005360 1.980,00 €

Riihrwerkswelle lose (@-35mm)

440,00 €

Sicm, ; N
A Riihrwerkswellen (lose) RoAhr (iose, ohne Welle) O )
IJg .

Mantelrohr lose (feuerverzinkt)

I —

470,00 €

3,0 Meter GMX 90025-3,0
3,5 Meter GMX 450,00 € 530,00 €
4,0 Meter 490,00 € 570,00 €
Massiver Anbaurahmen 4,5 Meter 510,00 € 610,00 €
5,0 Meter 580,00 € 670,00 €
4-fach verstirkios 5,5 Meter 610,00 € 810,00 €
Rohr 6,0 Meter 660,00 € 930,00 €
P —— GMX-Reparatursatz (als Ersatzteil)
700mm
Reparatursatz fiir GMX 3,0 Meter cMx 910002 370,00 €
Do P pe]te s (Abdichtung komplett, Lagereinheit Rihrfligel, (1x)Lagereinheit-Mitte, Lagereinheit hinten)
Querschneidmesser

Aufpreis:

3.050,00 €

Doppelte Abdichtung
(mit Kegelrollenlagerung)

Alle Preise zuziiglich Mehrwertsteuer

Reparatursatz fiir GMX 3,5 - 5,5 Meter
(Abdichtung komplett, Lagereinheit Rihrfligel, 2xLagereinheit-Mitte, Lagereinheit hinten)

Reparatursatz fiir GMX 6,0 Meter
(Abdichtung komplett, Lagereinheit Rahrfliigel, 3xLagereinheit-Mitte, Lagereinheit hinten)

GMX-91000-1

ARMY a4000
GMX-91000

460,00 €

550,00 €



Kurzholzspalter

Spaltschwert aus
Zugdeichsel fir den Handtransport P hochfesten
mit schwenkbaren Luftrad VerschleiRstahl
(gegen Aufpreis)
Lénge : 24 cm
Hublinge i :
stufenlos einstellbar Einfach klappbarer
seitlicher Ablagetisch
(werkzeuglos) {rechite Seite)
Geferderte serienmaBig
Holzhaltelappen
Phasenwender
im Stecker

Leichtgédngige
Zweihand-

Pumpe im Olbad bedienung

laufend

20 Liter Oltank 4 KW 400V

Qualitdtsmotor
B StatzfuB auf Rickseite

_ ——== Geschiitzte
(verhindert ungewolltes umfallen) hochwertige
Hydraulikkomponenten
Langlebige ™
Vollgummireifen n

Schrédge

Bewéhrtes System

Kein Fixieren des Holzes notwendig

Haltelappen _
Durch die Schrége fallt das Holz (Druckfedern bieten . . ég
in die gefederten(flexiblen) Haltelappen, Flexibiliat) , /
diese ermdglichen wahrend a8 /
des Spaltvorgangs auch astigem oder Haltespitzen(3 stick) | £/
verwachsenem Holz Spielraum. Qgi‘_..-%-' /
<

) "T’V
An der Bodenplatte befinden
sich drei Haltespitzen, so dass auch f

schrédg geschnittenes Holz fixiert wird.

-

_ Haltegriff
Y
' (fir Handtransport) H 8 5 0 0
Druckkraft: 8 Tonnen
Einfach klappbarer
seitlicher Ablagetisch | Hyblinge: 55cm
(rechte Seite)
serienmakig Olmenge: 20 Liter
E-Motor: 4KW 400V
Offilter
Vorlauf: 7cm/ Sek.
Riicklauf: 14,5cm/ Sek.
Stiitzful3 Gewicht: 190kg
(gewdhrt den sicheren Stand)

Grundpreis - Zubehor -

Holzspalter H8500 mit E-Motor 4Kw 400V
P 2.490,00 €
8 Tonnen Druckkraft - Hubldnge 55cm - E-Motor 4KW 400V 16A - Olmenge 18 Liter - Gewicht: 190kg
i
Holzspalter H8500 mit zapfwellenaufsteckpumpe
- 2.480,00 €

8 Tonnen Druckkraft - Hubldnge 55cm - Olmenge 18 Liter - Gewicht: 180kg
Holzspalter H8500 3.140.00 €
mit Zapfwellenaufsteckpumpe und E-Motor 4KW 400V : .

Aufpreise

Seitlicher Ablagetisch beidseitiq (1 Stick rechts ist serienmégig)

Zugdeichsel fir den Handtransport 280,00 €

Luftbereifung

60,00 €

Schlepper anbau (Oberlenkerbolzen & Unterlenkerwelle Kategorie I)

Schlepper anbau (Oberlenkerbolzen & Unterlenkerwelle Kategorie i)

Alle Preise zuziglich Mehrwertsteuer



Antriebsarten

Elektromotor

Meterholzspalter

Eilgangpumpe
serienmaRig
(im Tank verbaut)

Werkzeuglos absenkbarer MS1200 & MS1600: Kombiniert

Zylinder 5,5 KW E-Motor
Lelchtasnai 400V (164) mit E-Motor & ;
aiclitggangige Zapfwellenantrieb
Zweihandbedienung i MS2200 & MS3000:
stufenlos einstellbarer Hub 7 5 KW E-Motor
(Werkzeuglos) Zapfwellenantrieb » 400V (324)
Messingfiihrungen (max. U/ min. 450)

(Garantierte Ersatzteilversorgung)

Stammheber mechanisch (serienmisig)

(Rastet wieder automatisch em)\ . Ausziehbare | s '
-
. Anbauarme Spalt- MS1200 | MS1600 | MS2200 | MS3000
geschwindigkeiten | EM | ZWA EM ZWA EM ZWA EM ZWA
™ Ausklappbare x
Holzriickhalteschiene Seitenarm links Vorlauf 10 10 13 14 19 | 21 16 14
ausziehbar pro Sek. (in cm)
Holzhaltespitze (Dorn) Riicklauf
Rer Oltank . 16 17 19 20 30 32 20 19
4 auf der Bodenplatte GroBer Oltan pro Sek. (in cm) l [
Verhindert ungewolltes 5
wegrutschen und ermdglicht Alupumpe im Olbad
- .
das Drehen des Hoizes laufend Fahrwerk fir Handtransport [ s(Aufpreis)
MS2200 sind wahlweise auch mit
Kein Fixieren des Holzes no{wendig einem Fahrwerk fiir den Handtransport
~w___(kein Knie wéhrend des Spaltens am Holz notwendig!) verfagbar.
Bodenp;'aﬂe gedrehf WUI’O‘E, an der auf dem Tréger befindlichen (per Bofzen} an den Anbauarm gesteckt
Grundtrdger-Schiene. werden.
Die nach innen gedrehten Zacken verhindern das Verrutschen Bei Nichtgebrauch kann Sie
und ermdéglichen die automatische Fixierung einfach seitlich abgesteckt werden.
auch bei Schiefgeschnittenem oder ungleichméaBigem Holz. Eli susdtslichor alisziahbarer SR ™
Auf der Bodenplatte befindet sich eine Holzhaltespitze(Dorn), gewdéhrt den sicheren Stand.
dieser verhinder ungewolltes wegrutschen und erméglicht GrundirBaer
. zusétzlich das Drehen des Holzes . {Ansicht von gbe”) (nicht nachriistbar)
2 I



















